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Dynamometer Tractel dynafor™ Pro

Produkt information

Dette digitale dynamometer med hgj preecision sikrer en praecision pa 0,1%. Den er modstandsdygtig over for stad og vejr, og derfor
velegnet til bade indendgrs og udendgars brug

Specifikationer:

e Kapacitetsomrade fra 1 t op til 250 t
e Radiofrekvens 2,4 GHz
e Bluetooth modul for forbindelse til enhver smart-enhed med den gratis app, op til 30 m

Tilvalg:
Handholdt display dynafor™ HHD, kan opna en tradlgs raekkevidde p& 400 m
dynafor™ AL63 display med god synlighed, kan opn& en tradigs raekkevidde p& 200 m

Materiale: Stal, aluminium
Maerkning: CE, UKCA
Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Varenummer Type WLL A B (o3 D E G Veaegt Forventet levering (dage)
ton mm mm mm mm mm mm kg

423500100170 dynafor™ Pro 1t 1 216 192,8 21,5 79 23 39 0,7 10

423500320170 dynafor™ Pro 3,2t 3,2 357 301,8 57,4 132 61 65 0,86 10

423500650170 dynafor™ Pro 6,5t 6,5 446 371,2 78,8 152 90 91 1,6 10

423501500170 dynafor™ Pro 15t 15 559 454,2 107,6 196 129 1335 3,66 10

423502500170 dynafor™ Pro 25t 25 797 609,1 162,1 329 180 - 5,33 10

423505000170 dynafor™ Pro 50t 50 216 193,8 21,5 92 23 39 11,45 10
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