
Davit kran SD900
Produkt information

Med tre justerbare positioner tilpasser denne davit kran sig ubesværet til dine løftebehov. Afhængigt af positionen varierer løftekapaciteten;
op til 900 kg på 1 meter, 800 kg på 1,5  meter og 600 kg på 2 meter.

Takket være 360° rotationsfunktion kan du nemt nå den ønskede position. Når du er i position, kan du låse drejebevægelsen for
kontrolleret løft og sænkning. Du kan fastgøre forskellige spil eller endda en kædetalje til daviten. Ideel til ethvert projekt, hvor styrke og
fleksibilitet mødes!

Funktioner:

Justerbar rækkevidde: 1 meter, 1,5 meter og 2 meter
Muligt at låse drejebevægelse
Davit kranen består af 4 dele - hurtig installation
360° rotation muligt, med arm eller bælte på enden af bommen
Muligt at montere forskellige spil på kran: CW700 & TL1500

Tilvalg: 

40 cm højde forlængelse fås i rustfrit stål 316
ATEX certificeret zone 2 og 22 (EX)
ATEX certified zone 2 and 22 (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Mærkning: I henhold til standard
Overflade: Forzinket
Standard: EN 13157
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